启应急〔2021〕 52 号

关于开展再生铁生产等金属制品熔融铸造企业安全生产专项整治的通知

各区镇安监局：

    2021年8月13日，如东县曹埠镇的南通天文铸造有限公司作业人员打开除尘罐侧盖更换除尘布袋时，大量一氧化碳气体逸出发生中毒事故，造成3人死亡、2人受伤。事故发生后，南通市委、市政府高度重视，南通市主要负责同志、分管负责同志先后作出批示，要求迅速查明事故原因，深刻吸取事故教训，严肃追究事故责任，举一反三，确保安全生产形势稳定。为贯彻落实南通市委、市政府工作要求，从即日起至10月底，启东市集中开展再生铁生产等金属制品熔融铸造企业安全生产专项整治，深入排查治理隐患，防范化解各类安全风险，确保重点行业领域安全生产形势稳定。现将有关要求通知如下： 

一、整治范围

覆盖全市再生铁生产等金属制品铸造企业，突出金属熔融工艺、压铸工艺、锻压工艺、有限空间作业、动火作业等关键环节，对企业全员安全生产责任制建设、安全风险辨识管控措施制定、隐患排查治理、安全培训教育、安全生产投入等进行全面整治。

二、整治重点

整治重点参考《再生铁生产等金属制品熔融铸造企业安全生产专项整治重点指南》（见附件1）。

三、时序安排

（一）动员部署阶段（2021年8月18日至8月底）。各区镇要深刻吸取事故教训，举一反三，结合本辖区实际，谋划专项整治实施方案，并精心部署好专项整治行动。要通过召开动员部署会、深入企业宣传等形式，对专项整治工作进行层层发动、广泛动员，确保所有相关企业了解掌握到本次专项整治的工作要求。各企业要制定好本单位专项整治工作的实施方案，全面深入查找在全员安全生产责任制建立、风险辨识管控、隐患排查治理、安全培训教育、危险作业审批管理等方面存在的问题和薄弱环节，登记造册逐条逐项进行整改。8月底前，各企业要将落实专项整治工作要求的实施方案报送当所在区镇安监局。

（二）排查整治阶段（2021年9月至9月底）。各区镇要对辖区内企业进行再梳理、再排查，彻底摸清底数和安全状况，坚持问题导向与目标导向相结合，坚持自查自改与督查整改相结合，在辖区内再生铁生产等金属制品铸造企业开展全覆盖、拉网式的大排查大整治，压实责任，狠抓落实，确保隐患见底、措施到底、整治彻底。对排查出的问题隐患开展精准执法、集中整治，对未按要求开展专项整治工作的企业，要坚决予以打击，一律依法予以查处。对未按要求开展风险辨识管控、隐患排查还存在重大事故隐患的企业，要纳入诚信体系管理，实施联合惩戒。对不具备安全生产条件的企业，坚决依法予以关闭取缔。

（三）督查落实阶段（2021年10上旬至10下旬）。各区镇要分析研判再生铁生产等金属制品铸造企业安全生产监管中的薄弱环节，找准问题，精准施策，采取突击检查、明查暗访、随机抽查、回头检查等多种方式，加强对重点企业的督查检查，特别是对突出问题和重大隐患的整改，要实施跟踪督办、闭环管理，推动问题隐患整改落实。市安委办依据隐患清单，集中进行督查督办，督促各区镇推进问题整改，对工作开展不力或重大事故隐患问题突出的区镇，组织警示约谈，巩固提升整治成效。

四、工作措施

（一）强化思想认识。成立启东市再生铁生产等金属制品铸造企业安全生产专项整治工作组，市应急管理局局长施伯新任组长，市应急管理局总工程师徐磊任副组长，市应急管理局安全生产基础科全体人员任组员。各区镇要提高政治站位，充分认识开展再生铁生产等金属制品铸造企业安全生产专项整治工作的重要性、迫切性，要严格落实网格化监管责任，切实做到安全整治范围全覆盖，实现整治工作“一企一档”。各区镇要成立专项整治工作组，统筹本辖区执法力量，严格落实属地监管责任、行业监管责任，全面加强对专项整治行动推进工作。

（二）强化现场管理。各区镇要督促再生铁生产等金属制品铸造企业建立健全并严格执行设备设施定期维护保养制度。应定期对各类监测报警联锁装置的有效性进行检测、维护、保养，确保设备设施可靠使用；应定期对各类控制和监测系统的参数进行检测（测试），确保符合企业生产需求。对于委托第三方实施检测、维护和保养能力的，督促企业加强对第三方的管理，定期做好设备运行情况的跟踪和维护，确保设备设施运行正常。各区镇要督促企业加强对熔炼、铸造岗位员工安全生产知识和技能培训，确保员工具备熟练操作设备设施和正确及时处置的能力。

（三）强化监管执法。各区镇要加大监管执法力度，充分利用联合惩戒机制，通过专项执法、联合执法、暗访暗查等方式，持续保持执法高压态势。对整治中发现的问题隐患责令限期整改，一时无法彻底整改的，严格落实防控措施，跟踪督促在限定时间内整改到位。发现存在的安全问题应当由其他有关部门进行处理的，应当及时移送其他有关部门并形成记录。对涉嫌犯罪的案件，要利用安全生产行政执法与刑事司法衔接工作机制，及时移送司法机关处理，充分发挥刑事手段的惩治震慑作用，有效防范化解重大安全风险隐患，坚决压降各类生产安全事故。

请各区镇每月28日前报送《全市再生铁生产等金属制品铸造企业安全生产专项整治统计表（）月》（见附件2），2021年11月1日前报送再生铁生产等金属制品铸造企业安全生产专项整治工作报告。联系人：陈凯林，联系电话：83250753。

附件：1.《再生铁生产等金属制品熔融铸造企业安全生产专项整治重点指南》；

2.《全市再生铁生产等金属制品熔融铸造企业安全生产专项整治统计表（）月》

启东市应急管理局

2021年8月23日

附件1：

再生铁生产等金属制品熔融铸造企业安全生产专项整治重点指南
	序号
	场所部位
	较大风险
	风险代码
	检查内容
	标准规范
	检查情况
	备注

	有色金属熔融工艺

	
	熔融区域
	吊运时起重机及吊具故障伤人。
	0503/0507
	吊运铜水等熔融有色金属及渣的起重机应符合冶金起重机的相关要求；横梁、耳轴销和吊钩、钢丝绳及其端头固定零件，应进行定期检查，发现问题应及时处理。
	工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准
	
	

	
	熔融区域
	铜水等熔融有色金属及渣的吊运时伤人。
	0503/0507
	会议室、活动室、休息室、更衣室等场所不应设置在铜水等熔融有色金属及渣的吊运影响范围内。
	工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准
	
	

	
	熔融区域
	熔融有色金属及液渣的罐（包、盆）等容器耳轴断裂，造成人员伤亡。
	0503/0507
	盛装熔融有色金属及液渣的罐（包、盆）等容器耳轴应按要求定期进行探伤检测。
	工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准
	
	

	
	熔融区域
	熔融金属遇水、易燃物发生火灾爆炸。
	0504/0508
	熔融有色金属冶炼、精炼、铸造生产区域的安全坑内及泄漏、喷溅影响范围内不应存在积水，不应放置易燃易爆物品。
	工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准
	
	

	
	铸造、浇铸区域
	熔炉发生故障情况时，熔融金属无法及时排出，造成事故。
	0512
	熔融有色金属铸造、浇铸流程应设置紧急排放和应急储存设施，紧急排放和应急储存设施应处于良好的备用状态。
	工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准
	
	

	
	炼炉窑、铸造机、加热炉
	无应急处置措施，发生故障时无法及时制止事故发生。
	0501/0505
	采用水冷方式冷却的熔融有色金属冶炼炉窑、铸造机、加热炉及水冷元件，应设置应急水源。
	工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准
	
	

	
	冶炼炉窑
	无安全设施，无法及时监测设备实时运行情况。
	0502/0506
	冶炼炉窑的闭路循环水冷元件应设置出水温度、进出水流量差监测报警装置；开路水冷元件应设置进水流量、压力监测报警装置，应实施出水温度定期检测。存在冷却水进入炉内风险的闭路循环元件，应设置进出水流量差监测报警装置，应设置防止冷却水大量进入炉内的安全设施（如快速切断阀等）。
	工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准
	
	

	
	炉、窑、槽、罐类设备本体及附属设施
	炉、窑、槽、罐类设备本体及附属设施作业时损坏，熔融金属泄漏伤人。
	0501/0505
	炉、窑、槽、罐类设备本体及附属设施应定期检查，出现严重焊缝开裂、腐蚀、破损、衬砖损坏、壳体发红及明显弯曲变形等应报修或报废，不应继续使用。
	工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准
	
	

	
	熔融区域
	有毒气体泄漏发生人员中毒，遇火源发生火灾爆炸
	0510/0511/

0599
	可能出现一氧化碳泄漏、聚集的场所，应设置固定式监测报警装置；可能存在砷化氢气体的场所，应使用符合国家标准最高容许浓度精度要求的检测监测设备，或采取同等效果的检测措施。
	工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准
	
	

	
	冶炼炉窑
	天然气（煤气）泄漏遇火源发生火灾爆炸。
	0513/0514
	使用煤气（天然气）的烧嘴等燃烧装置，应设置防突然熄火或点火失败的快速切断阀，以切断煤气（天然气）。
	工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准
	
	

	
	熔融区域
	吊运时起重机及吊具故障伤人。
	0503/0507
	吊运铜水等熔融有色金属及渣的起重机应符合冶金起重机的相关要求；横梁、耳轴销和吊钩、钢丝绳及其端头固定零件，应进行定期检查，发现问题应及时处理。
	工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准
	
	

	
	熔融区域
	铜水等熔融有色金属及渣的吊运时伤人。
	0503/0507
	会议室、活动室、休息室、更衣室等场所不应设置在铜水等熔融有色金属及渣的吊运影响范围内。
	工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准
	
	

	煤气使用工艺

	
	煤气区域
	煤气柜风险等级高，发生事故影响范围大，应确保爆炸危险环境设备本质安全，防范群死群伤中毒事故发生。
	0432
	煤气柜建设在居民稠密区，应远离大型建筑、仓库、通信和交通枢纽等重要设施；煤气爆炸危险环境1区应采用符合要求的防爆型电气设备。
	工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准
	
	

	
	煤气区域
	煤气泄漏，无监测报警装置，无法开展应急逃生与处置，易导致群死群伤事故。
	0401/0403/

0404/0411/

0412/0415/

0422/0430/

0432/0434/

0436/0510/

0511
	煤气区域有人值守的控制室、操作室和休息室等人员较集中的场所，以及可能发生煤气泄漏、聚集的场所，应设置固定式一氧化碳浓度监测报警装置。
	工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准
	
	

	
	煤气区域
	煤气系统安全无法保证，易导致煤气中毒、火灾甚至煤气爆炸事故。
	
	高炉、转炉、加热炉、煤气柜、除尘器等设施的煤气管道应设置吹扫、放散和可靠隔断装置；煤气设施的吹扫介质管道，在使用后应断开或盲板封堵。
	工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准
	
	

	
	煤气区域
	煤气未有效隔断，易造成群死群伤事故
	
	煤气分配主管上支管引接处，应设置可靠隔断装置；进入车间前的煤气管道，应设置隔断装置。
	工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准
	
	

	
	煤气区域
	煤气泄漏遇火源发生火灾爆炸
	
	使用煤气（天然气）的燃烧装置，应设置防止回火的紧急自动切断装置；煤气（天然气）点火作业程序应符合标准要求。
	工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准
	
	

	
	煤气区域
	煤气泄漏发生人员中毒，遇火源发生火灾爆炸
	
	煤气U/V型水封和湿式冷凝水排水器水封的有效高度应符合标准要求；煤气排水器不可违规共用。
	工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准
	
	

	
	煤气区域
	无法进行应急处置
	
	生产、储存、使用煤气的企业，应建立煤气防护站（组），应配备必要的煤气防护人员及防护设备。
	工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准
	
	

	压铸工艺

	
	压铸区域
	熔炼炉、熔融金属吊运和浇注时伤人
	0503/0507/0703(选择时需确认行业)
	会议室、活动室、休息室、更衣室等场所不应设置在熔炼炉、熔融金属吊运和浇注影响范围内。
	工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准
	
	

	
	压铸区域
	吊运时起重机及吊具故障伤人
	0503/0507/0703(选择时需确认行业)
	吊运熔融金属的起重机应符合冶金铸造起重机技术条件,驱动装置中应设置两套制动器。吊运浇注包的龙门钩横梁、耳轴销和吊钩等零件，应进行定期探伤检查。
	工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准
	
	

	
	熔炼炉
	熔融金属遇水、易燃物发生火灾爆炸
	0704
	铸造熔炼炉炉底、炉坑及浇注坑等作业坑不应存在潮湿、积水状况，不应存放易燃易爆物品。
	工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准
	
	

	
	熔炼炉
	冷却水进入铸造熔炼炉发生爆炸
	0506
	铸造熔炼炉冷却水系统应配置温度、进出水流量检测报警装置，应设置防止冷却水进入炉内的安全设施。
	工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准
	
	

	
	加热炉
	天然气（煤气）泄漏遇火源发生火灾爆炸
	0510/0511/

0513/0514
	天然气（煤气）加热炉燃烧器操作部位应设置可燃气体泄漏报警装置，燃烧系统应设置防突然熄火或点火失败的安全装置。
	工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准
	
	

	
	高（低） 压造型机
	飞溅金属伤人
	0399
	保护装置和封闭装置应能防止飞溅金属引起的伤害。（压铸时应防止模具分型面、射嘴与磨具入料口、冷室压铸机压室的浇料口等处发生金属飞溅事故，操作者应离开分型面位置而站立。）
	GB 20905-2007

第5.4条
	
	

	
	高（低） 压造型机
	冷却水管漏水、液压管漏油， 接触高温溶液而引起爆炸。
	0399
	冷却系统应保证冷却液不滴流到浇筑槽或其他盛有金属溶液的容器中和金属型腔内。
	GB 20905-2007

第10.2条
	
	

	
	高压造型机
	合型区防护罩强度不够， 开口处未与控制系统耦合导致溶液飞溅伤人。
	0399
	合型机构应配置移动式保护装置。移动式保护装置应通过两个机械限位开关与控制系统相耦合。
	GB 20906-2007

第5.2.2条
	
	

	锻压工艺

	
	锻造机
	锤头破裂，或零部件松动， 锻打时飞出伤人。
	0399
	锻压机械上得螺钉、螺母和销钉等紧固件，因其松动、脱落会导致零部件移位、跌落而造成事故时，应采取可靠的防松措施。
	GB17120-2012

第5.1.4条
	
	

	
	锻造机
	工作部件，锻打时飞出伤人。
	0399
	工作部件作往复运动的锻压机械，应按需要设置安全栓，并应与主传动或工作部件的控制系统联锁。
	GB17120-2012

第5.1.7条
	
	

	
	锻造机
	单手操作时，另一手取件可能发生机械伤害。
	0399
	双手操作安全（或操纵杆）的布置位置，应防止有由一只手或一只手和肘、膝等部位进行操纵的可能性。
	GB17120-2012

第5.6.6.4条
	
	

	
	锻造机
	部件飞出伤人。
	0399
	运动部件与运动部件之间或运动部件与禁止部件之间存在挤压和、或剪切危险的，应采取安全防护措施。
	GB17120-2012

第5.2.1.3条
	
	

	
	自动锻压机
	离合器与制动器未联锁或失灵， 导致滑块意外运动伤人。
	0399
	机器上的离合器与制动器控制系统应联锁。机器应装有制动系统来阻碍滑块的运动和支撑滑块，应具备在任何位置均可制动滑块及其附属装置的能力。
	GB28244-2012

第6.13.8条
	
	

	
	锤锻
	锻件、飞边、氧化皮、高温润滑剂或模具碎块飞溅伤人。
	0399
	为防止锻件、飞边、氧化皮、高温润滑剂或模具碎块飞溅伤人，在锻锤司锤工正面（不影响其视线）及另一侧应设有防护挡板装置。
	GB13318-2003

第7.2.4条
	
	

	
	空气／蒸汽锤、模锻的操作
	作业前未空转和预热，造成锻模、锤头碎裂飞出伤人。
	0399
	空气锤开锤前应空转，冬季需5min～10min，夏季需2min～3min；蒸汽锤开锤前应排出汽缸中的冷凝水，用蒸汽预热管路系统，以压缩空气为动力的汽锤，在寒冷地区的冬季应预热压缩空气；锻模、锤头和锤杆下部应预热。
	GB13318-2003

第7.2.6条
	
	

	
	冲压机械安全装置
	光电保护和双手操纵装置失灵，导致人体进入冲模区，可能发生机械伤害。
	0399
	如果压力机工作过程中需要从多个侧面接触危险区域，则应为各侧面安装提供相同等级的安全防护装置。
	GB27607-2011

第5.3.6条
	
	

	
	冲压生产线防护栅栏
	开口处未设置联锁装置或联锁装置失灵，导致人体进入冲模区，可能发生机械伤害。
	0399
	联锁防护装置、超前开启联锁防护装置、可控防护装置与固定式防护装置一起防止人员在危险运动过程中进入模具危险区域，只有护栏门关闭后才能启动工作行程。
	GB27607-2011

第5.3.10.1条
	
	

	
	冲模调整和设备检修
	未使用安全栓等防护措施，上滑块下行挤压伤人。
	0399
	冲模安装调整、设备检修，以及需要停机排除各种故障时，应使用安全栓，并在设备启动开关旁挂示警告牌。警告牌得色调、字体应醒目易见。
	GB 8176-2012

第8.11条
	
	

	焊接工艺

	
	气瓶
	现场存放超量会导致事故扩大。
	0707
	乙炔气的储存量超过25m³时(相当4瓶，指公称容积为40L的乙炔瓶)，应用非燃烧体或难燃烧体隔离出单独的储存间，其中一面应为固定墙壁；乙炔气的储存量超过240m³(相当于40瓶)时，应建造耐火等级不低于二级的储瓶仓库，与建筑物的防火间距不应小于10m，否则应以防火墙隔开。
	溶解乙炔气瓶安全监察规程
第63条
	
	

	
	库房
	若不能第一时间发现可燃气体、氧气及惰性气体泄漏可能引发火灾、其他爆炸、窒息事故。
	0309/0707
	可燃气体的库房和氧气及惰性气体的库房，应设置相应气体的危险性浓度检测报警装置。
	GB/T34525-2017

第8.2.8条
	
	

	
	气瓶
	气瓶倾倒可能导致瓶体物理爆炸。
	0799
	气瓶在使用时必须稳固竖立或装在专用车（架）或固定装置上。
	GB9448-1999
第10.5.4条
	
	

	
	电焊设备
	电焊设备若未设置剩余电流动作保护器可能造成触电事故。
	0799
	应选用与手持式电阻焊机电气额定参数匹配的额定漏电动作电流为30mA及以下的高灵敏度快速型(≤0.1s)漏电保护器。并每月试验按钮试验1次。
	GB15578-2008

第6.6条
	
	

	
	电焊设备
	当漏电时氧气、乙炔等易燃易爆气体管道可能带电导致火灾、其他爆炸事故。
	0799
	禁止使用氧气、乙炔等易燃易爆气体管道作为接地装置。
	GB9448-1999
第11.3条
	
	

	动火作业

	
	动火作业
	未经许可作业或交叉作业发生事故。
	0315
	应办理作业审批手续，并有相关责任人签名确认，同一作业涉及动火、进入受限空间、盲板抽堵、高处作业、吊装、临时用电、动土、断路中的两种或两种以上时应同时办理相应的作业审批手续。
	DB32∕T 3403-2018
第5.1.4条
	
	

	
	动火作业
	动火时引燃可燃物或可燃气体聚集发生火灾爆炸事故。
	0315
	按相关规定或方案对用火部位实行管道封堵、设置盲板、惰性气体转换等硬隔离措施。盛装或者残留的物料对作业存在危害时，应当在作业前对物料进行清理、清洗或者置换。
	DB32∕T 3403-2018
第5.3.4条
	
	

	
	动火作业
	动火时引燃可燃物或可燃气体聚集发生火灾爆炸事故。
	0315
	动火点周围或其下方的地面如有可燃物、空洞、窨井、地沟、水封等应采取可靠隔离措施。
	DB32∕T 3403-2018
第5.3.5条
	
	

	
	动火作业
	动火时可燃气体聚集发生火灾爆炸事故。
	0315
	凡在盛有或盛装过危险化学品的设备、管道等生产、储存设施及处于甲、乙类区域的生产设备上动火作业，应将其与生产系统彻底隔离，并进行清洗、置换，取样分析合格后方可作业。
	DB32∕T 3403-2018
第5.3.6条
	
	

	
	动火作业
	动火时可燃气体聚集发生火灾爆炸事故。
	0315
	动火期间距动火作业点30m内不应排放可燃气体，距动火点15m内不应排放可燃液体，在动火点10m范围内及用火点下方不应同时进行可燃溶剂清洗或喷漆等作业。
	DB32∕T 3403-2018
第5.3.7条
	
	

	
	动火作业
	动火时可燃气体聚集发生火灾爆炸事故。
	
	作业前应进行动火分析,要求如下：
a)动火分析的监测点要有代表性,在较大的设备内动火,应对上、中、下各部位进行监测分析；在较长的物料管线上动火,应在彻底隔绝区域内分段分析；
b)在设备外部动火,应在不小于动火点10m范围进行动火分析；
c)动火分析与动火作业间隔一般不超过30min ,如现场条件不允许,间隔时间可适当放宽,但不应超过60min；
d )作业中断时间超过60min ,应重新分析,每日动火前均应进行动火分析；特殊动火作业期间应随时进行检测；
e)使用便携式可燃气体检测仪或其他类似手段进行分析时, 检测设备应经标准气体用品标定合格。
	GB30871-2014

第5.4.1条
	
	

	有限空间作业

	
	有限空间作业
	未采取措施擅自进入有限空间有发生人员伤亡的风险。
	0301
	应对有限空间作业进行辨识、提出防范措施，并建立有限空间管理台账。
	工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准
	
	

	
	有限空间作业
	人员误入有限空间发生伤亡的风险。
	0301
	应在有限空间作业场所设置明显的安全警示标志。
	工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准
	
	

	
	有限空间作业
	未采取措施擅自进入有限空间有发生人员伤亡的风险。
	0301
	应制定有限空间作业方案且方案应经审批。
	工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准
	
	

	
	有限空间作业
	未采取措施擅自进入有限空间有发生人员伤亡的风险。
	0301
	应根据有限空间存在的危险有害因素为作业人员提供符合要求的检测报警仪器、呼吸防护用品、全身式安全带等劳动防护用品。
	工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准
	
	

	
	有限空间作业
	作业人员未经培训，不知道作业风险和控制措施。
	0301
	作业前应将作业存在的危险有害因素和防范措施向所有参与作业的人员进行告知和培训。
	应急部《有限空间作业安全指导手册》
第4.1.3条
	
	

	
	有限空间作业
	易燃易爆环境工具或设备引发的火源或静电可能引发火灾爆炸事故。
	0301
	当有限空间可能为易燃易爆环境时，设备和用具应符合防爆安全要求。
	应急部《有限空间作业安全指导手册》
第4.2.2条
	
	

	
	有限空间作业
	作业前、作业中未对有毒有害物质进行检测。
	0301
	作业前及作业过程中应对有限空间的上、中、下三点进行检测，检测数据在安全范围内方可进入作业，检测仪器应在有效期内使用。
	应急部《有限空间作业安全指导手册》
第4.2.2条
	
	

	高处作业

	
	高处作业
	高处作业使用的安全设施若存在安全隐患极易引发高处坠落、物体打击等
	0399
	高处作业用的脚手架的搭设应符合国家有关标准。高处作业应根据实际要求配备符合安全要求的吊笼、梯子、防护围栏、挡脚板等。跳板应符合安全要求，两端应捆绑牢固。作业前，应检查所用的安全设施是否坚固、牢靠。夜间高处作业应有充足的照明。
	AQ3025-2008

第5.1.15条
	
	

	
	高处作业
	防止便携式梯子发生倾倒，造成人员伤亡
	0399
	便携式木梯和便携式金属梯梯脚底部应坚实，不得垫高使用。踏板不得有缺档。梯子的上端应有固定措施。
	AQ3025-2008

第5.1.17条
	
	

	
	高处作业
	安全带应正确使用，错误使用仍会导致事故发生
	0399
	作业中应正确使用防坠落用品与登高器具、设备。高处作业人员应系用与作业内容相适应的安全带,安全带应系挂在作业处上方的牢固构件上或专为挂安全带用的钢架或钢丝绳上，不得系挂在移动或不牢固的物件上;不得系挂在有尖锐棱角的部位。安全带不得低挂高用。
	AQ3025-2008

第5.2.2条
	
	

	
	高处作业
	高空作业时使用的工具、材料、零件极易掉落，砸伤人体，砸坏设备设施
	0399
	作业场所有坠落可能的物件，应一律先行撤除或加以固定。高处作业所使用的工具、材料、零件等应装入工具袋，易滑动、易滚动的工具、材料堆放在脚手架上时，应采取防止坠落措施。拆卸下的物件及余料和废料均应及时清理运走，不得任意乱置或向下丢弃。
	AQ3025-2008

第5.2.3条
	
	


备注：1、凡涉及以上工艺、作业的企业参照此指南开展检查。2、未列入此指南的内容按照有关规范标准开展检查。
附件2：

启东市再生铁生产等金属制品熔融铸造企业

安全生产专项整治统计表（  月）

	企业数量（家）
	检查

数量

（家）
	排查整改隐患情况
	处理处罚情况

	
	
	一般隐患
	重大隐患
	停止

作业（处）
	停止设备设施使用

（台套）
	停产停业整顿

（家）
	立案

查处

次数

（次）
	罚款

金额

（万元）

	
	
	管理类隐患
	现场类隐患
	管理类隐患
	现场类隐患
	
	
	
	
	

	
	
	排查
	整改
	排查
	整改
	排查
	整改
	排查
	整改
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


填表单位：                            填报人员：                        填报日期：

备注：1、整治累计数；2、未完成整改的重大隐患需附详细清单。
	启东市应急管理局                 2021年8月23日印发
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