附件：

启东市建筑垃圾排放、运输、消纳流程



①中心城区范围内须向数据局申请办理并取得建设垃圾处置许可证


②中心城区、建制镇和集镇建城区范围内办理施工许可证前须编制建筑垃圾处理方案并向市城管局报备





城区由交投环卫公司，区镇由有资质的运输企业集中收运





分类、袋装化投入小区装饰装修垃圾集中收运点或所在区镇建筑垃圾暂存点





落实属地管理责任，“外防输入，内防偷倒”





物业对小区未分类、未袋装化进行教育引导，情节严重的移交部门依法查处





资源化利用处置中心





对擅自运输、处置，未密闭运输、沿途撒漏或交由无资质企业运输等违规行为进行查处





对未分类、未及时清运、未袋装化（装饰装修垃圾）等违规行为进行查处





对擅自设置消纳场所及消纳场所违规行为等进行查处





对未办证、未备案进行查处





日常管理：属地政府和物业公司





监管执法：城管局、区镇综合执法局








3.





资源化


利用处置中心





渣土等建筑垃圾直接利用场所





鼓励区镇直接资源化利用





回收利用





按处置许可核准内容进行规范运输





对建筑垃圾进行源头分类、分类堆放并及时清运（部分可直接利用的应当直接利用）
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居民小区（村镇住宅）排放装饰装修垃圾：





焚烧处置





排放建筑垃圾：





建设工程


拆除工程
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